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Trade name
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Halder of approval Koroska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC
Vrsta in predvidena uporaba proizvoda: Toplotna izolacija v razsutem stanju za

uporabo v gradbenistvu z izpolnitvijo
votlin v gradbenih konstrukcijah

Generic type and use of the product Loose-fill thermal insulation for use in buildings as
cavity wall insulation
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l. PRAVNA PODLAGA IN SPLOSNI POGOJI

1. To Slovensko tehniéno soglasje je podelil Zavod za gradbenistvo Slovenije skladno
z haslednjimi referentnimi dokumenti:

[11 z zakonom o gradbenih proizvodih — ZGPro (Ur. list RS, &. 52/00 in &t
110/02-Z2G0O-1),

[2] s pravilnikom o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jin je potrebno
upostevati pri doloitvi lastnosti gradbenih proizvodov (Ur. list RS, §t, 9/01),

[3] s pravilnikom o potrjevanju skladnosti in oznadevanju gradbenih proizvodov
{Ur, list RS, &t. 54/01),

[4] z odlodbo Komisije o skupnih pravilih postopka za podelifev evropskega
tehnitnega soglasja (94/23/ES) oziroma, glede na razlike med obema
vrstama tehnitnih soglasij, s smiseino uporabo dolotii in vsebine priloge in
obeh dodatkov te odioche,

{5] s smiselno uporabo trenutne prakse pri obdelavi zahtev in podelitvi evropskih
tehnicnih soglasij (ETA) v Evropski organizaciji za tehnitna soglasja (EOTA)
in njenih Clanicah,

[6] odiogbo Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije §t. 3210-9/2002-23
z dne 20. 12. 2006 o doloditvi Zavoda za gradbenitvo Slovenije za organ za
tehni¢na soglasja,

[7] z organizaciiskimi predpisi Zavoda za gradbenistvo Slovenije, ki se nanasajo
na tehniéna soglasja,

[8] s pogodbo med Zavodom za gradbeniStvo Slovenije in imetnikom tega
soglasia.

2. Zavod za gradbenidtvo Slovenije je dologen, da preverja izpoinjevanje doloéb Slo-
venskega tehnidnega soglasja. Preverjanje se lahko izvede tudi v proizvodnem obra-
tu {npr. o izpolnjevanju domneve v Slovenskem tehni¢nem soglasju glede proizvod-
nje). Ne glede na to, pa je imetnik Slovenskega tehnitnega sogiasja odgovoren za
skladnost proizvoda s Slovenskim tehniénim sogiasjem in za njegovo ustreznost za
predvideno uporabo.

3. To Slovensko tehniéno soglasje se ne sme prenasati;

- na druge proizvajalce alfi zastopnike proizvajaicev, razen tistega, ki je naveden v
tem Slovenskem tehnitnem soglasju,

- na drugi proizvodni obrat, razen tistega, ki je naveden v tem Slovenskem tehnic-
nem soglasju.

4. Skladno z odlogbo Ministrstva za gospodarstvo iz 1. tocke lahko Zavod za gradbe-
nitvo Slovenije to Siovensko tehniéno soglasje razveljavi.

5. Na zahtevo imetnika tega Slovenskega tehniénega soglasja lahko Zaved za gradbe-
nistvo Slovenije skladno z adiotbo Ministrstva za gospodarstvo ter v smislu dolodil
zakona in odloébe Komisije iz 1. totke tudi podali$a veljavnost tega Slovenskega
tehni¢nega soglasja, ga spremeni ali ga spremeni in mu obenem podaijda veljavnost,

6. To Slovensko tehniéno soglasje se sme razmnozevati samo v celoti, kar velja tudi pri
prenosu preko elektronskih medijev. Le del soglasja je mogoce razmnoZiti samo s
pisnim soglasjem Zavoda za gradbenidtvo Slovenije. V tem primeru se delno raz-
mnozevanje oznadi kot tako. Besedila in risbe ogladevalskih prospektov.nie-smejo bit
v nasprotju s Slovenskim tehni¢nim soglasjem in ga ne smejo predstavijati napatno.

7. Slovensko tehnitno soglasje je podelieno v slavenskem j

é' ku. Prevode v'druge
jezike je treba oznaditi kot takéne. :

Onr. PU 206774



Stran 3 od 16. strani STS-08/004, podeljenega 01. 03. 2011

ll-

1.1

1.1.1

1.1.2

11.2.1

1.1.2.2

1.2

O, PUI3-001-74

POSEBNI POGOJI SLOVENSKEGA TEHNICNEGA SOGLASJA

Opis proizvoda in opredelitev predvidene uporabe
Opis proizvoda

Splodni opis proizvoda

Proizvod je toplotno izolaciiski material. Je zmes kosov tekstilnih viaken,
poliuretanske pene in aditivov. Nasipna gostota proizvoda je 65 kgim®.

Proizvod ni primeren za vgradnjo na mesta, kjer je predvidena izpostavijenost
toplotne izolacije vodi. Zaradi korozijskih lastnosti materiala je potrebno, da so
intalaciiske cevi, ki so lahke v neposrednem stiku z izofacijio FONATERM,
protikorozijsko zaslitene,

Podroben opis proizvoda

Proizvod je v razsutem stanju in je zmes granulatov, aditivov za zaviranje gorenja in
aditivov v funkciji insekticidov. Granulometrijska sestava proizvoda je siedeCa:

0 mm -2 mm: 25 %
Z2mm-—-4 mm: 17 %
4 mm — 8 mm: 58 %
> 8 mm: 0%
Granulat

Granulat je sestavijen iz tekstilnih viaken in mehke poliruetanske pene volumske
mase 30-50 kg/m®. V celotni sestavi proizvoda predstavija granulat 69 % mase
proizvoda. V procesu proizvodnje z mletiem nastansjo granule pene reda velikosti 1
do 4,5 mm.

Aditivi

Proizvodu so dodani naslednji aditivi, s skupno 31 % mase v kenCnem proizvodu:
aditiv Egoﬁ;ii‘éf(’;f;;;‘g) funkcija
Glauberjeva sol - Na,30, » 10 H,O 20 zaviralec gorenja
Aluminijev hidroksid - A{{OH); 4 zaviralec gorenja
Borax - Nay(BsOs)(OH), 8(H:0) 4 Insekticid
Borova kislina - H;BO; 3 Insekticid

Opredelitev predvidene uporabe proizvoda

Proizvod je namenjen za toplotno in zvoéno izolacijo v razsutem stanjuz.izpolnitvijo
votlin v gradbenih konstrukcijah in sicer za izolacije suho montaZnih-sten, ‘stropov in
podov. Proizvod se vgrajuje v votline z vpihovanjem. Proizvod je primeren: za
vgradnjo na mesta, kjer ni predvideno mogenje z vodo. ) :

Proizvod ni primeren za vgradnjo na mesta, kjer bi temp {_:lt"izra iz'ﬁkakrvéhi_ﬁlkoli

razlogov lahko presegla 100 °C.
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Predvidena ekonomsko upravigliva Zivlienjska doba proizvoda za nameravano
uporabo je 25 let.

L.astnosti proizvoda in metode preverjanja

Obravnavani proizvod

Znadilnosti obravnavanega proizvoda, metode dokazovanja in kriteriji za oceno
ustreznosti glede ustreznosti obravnavanega proizvoda za predviden namen
uporabe so predstavijene v preglednici §t. 1 {tudi v prilogi).

Preglednica &. 1 — Znagilnosti obravnavanega proizveda, metode dokazovanja in
ocena ustreznosti

Bistvena zahieva 1: Mehanska irdnost in stabilnost
1/1 Ni relavanine
Bistvena zahteva 2; Zaidita pred poZarom
2 Odziv na ogenj Rezred odzivana | gior g 1350141 E
ogenj
Bistvena zahteva 3: Higienska in zdravsivena za$dita ter zadCita okolice
vsebnost
. . . nevarnih snovi
31 Vsebnost nevarnih snovi - analiza komponant je v dovoljerih
mejah
I Koeficient
3 | Upomost d;f};z'}' vodne | oomosti difuzi | SIST EN 12086 4
P votine pare p
Borax 4%
313 Vsebnost biocidov koncenteacija kemijska analiza E&;‘;ﬂ
3%
Bistvena zahlova 4: Vamost pri uporabi
411 Ni relevanine
Bistvena zahteva 5: Zadita pred hrupom
Koeficient upora 2
5f1 Upor zratnemu toku sratnemu toku r SIST EN 28053 2 kPas/m
Bistvena zahteva 6 VarSevanje z energijo in ohranjanje toplote
o Toplotna ¢.038
611 Prevajanje toplote prevodnost A SIST EN 12667 WimK
Splogni vidiki glede ustreznosti za uporaho**
Vodovpojnost,
o dolotena s SISTEN 1609/
mn Vpijanje vode keatkotrajnim modificiran
potapijanjem wy

o]
]
L)

O, P.UAEG-

1-7¢
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- Nagin tzraianja o PR
'._'vredncstne ravni* |’ .vrednosma

4

Fosedek pri
, harmonitnem ISO/TR 163/5C,
712 Posedanje vzbujanju vibrac metoda C 0.1% -
8
Vsebnost
713 Korozivaost vodotoprih égc:;?g;f a <100 -
kioridov ! muy/kg
= .. je lehko: kategerija, regulatomi ali tehni€ni razred, ugotovijena vrednost, vrednosini prag {min / max

vrednost}, ustreza / ne usireza,

= gplodni vidiki ustreznosti za uporabo {cbstejnost in ekonominost objekta), ki niso zajeli med bistvenimi
zahtevami 1 ~ 6

2.1.2.0 Geometrija

2.1.2.1

2.1.2.2

24.2.3

21.2.4

2.1.2.5

2.1.2.6 Varéevanije z energijo in ohranjanje toplote

Qor PLIG-00E-744

Proizvod je v razsutem stanju, nominalna nasipna gostota pri uporabi je 65 kg/m®.

Mehanska odpornost in stabilnost
Ni relevantno.

Varnost pred poZarom
Qdziv ha ogenj; razred E po SIST EN 13501-1.

Higienska in zdravstvena za$cita ter zacita okolice

Proizvod ne vsebuje nevarnih snovi. Proizvajalec je izvede! analizo proizvoda s
primerjavo nevarnih snovi po spisku nevarnih snovi, kar je potrdil z izavo,
deponirano na ZAG, Ljubljana.

Koeficient upora difuziji vodne pare znasa g = 4.

Vsebnost biocidov =za prepreGevanje razvoja mikroorganizmov je Borax
{Na,(B405)(OH)4-8(H,0)): 4 %, borova kislina (H;BOa.): 3 %.

Varnost pri uporabi
Ni relevanino.

Zascita pred hrupom

Upor zratnemu toku r, merjen po standardu SIST EN 28053 mora znasati pri
nominaini nasipni gostoti 65 kg/m® veé kot 2 kPas/m®

Toplotna prevodnost, merjena po standardu SIST EN 12667 p nasmm gosto 65
kg/m® znasa i = 0.038 WimK. L __
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Podana vrednost je izmerjena vrednost. Vpliv viage na toplotno prevodnost se za
potrebe doloitve topiotne prevodnosti pri uporabi dofodi po standardu SISTENISO
10456,

2.4.2.7 Splodni vidiki glede ustreznosti za uporabo - trajnost
Kratkotrajna vodovpojnost proizveda v 24 urah w,, dolocena po modificirani metodi
SIST EN 1809 znaga za kratkotrajno delno potopitev W, = 11 kg/m?’.

Posedanje proizvoda kot posledica vibraci, preskudenc po dokumentu ISOICD
18393, metoda C (obremenitve z vibracijiami) znaa 1 mm / m oziroma 8 = 0.1 %.

Vsebnost vodotopnih kloridov v materialu mora biti manj$a kot 100 mg / kg. Zaradi
velike koncentracije kloridov je potrebno, da so inStalacijske cevi, ki so lahko v
neposrednem stiku z izolacijo FONATERM, protikorozijsko zascitene.

3 Vrednotenje in potrjevanje skladnosti proizvoda

3.1 Sistem potrjevanja skladnosti

7 odlotbama Komisije 95/204/EC in 99/91/EC za toplotno izolacijske proizvode v
gradbeniStvu je za proizvod iz tega soglasja in njegovo predvideno uporabo
predpisan sistem potrjevanja skladnosti (sistem PS) 3 na naslednji nadin:

Vse uporabe - 3

Toplotno Dodatno za uporabo Al A2 BC 1

izolacifski na mestih, kiso | (A1, A2, B,C)™, D, 3
proizvodi predmet regulative s E

podrodja poZara (A1 do E)** F 4

* Proizvodi, pri kalerih v procesu njihove proizvodnje obstaja jasno definirana faza, ki bistverno vpliva
na izbolfSanje Klasifikacije glede odziva na ogenj {npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje
vsebnosti organskih snovi)

** Proizvodi, ki niso poluaiti 2 *

= projavadi, ki ne zahtevajo preskusa odziva na ogery {npr., proizvodi razreda At skladno z
odioGitvijo Komisije 96/603/EC

Skladno z zakonom [1] in pravilnikom [3] iz todke L1 tega STS, mora(-jo)
proizvajalec in vkljuéeni doloteni organ{-} za potrditev skladnosti proizvoda
opraviti naslednje naloge:
(a) proizvajalec, ki je imetnik tega tehniénega soglasja (v nadaljevanju: imetnik
STS):
(1) kontrelo proizvodnie, in

(2) preskusanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu po predpisanem
programu kontrole,

(b) organa vkljucena v potrjevanje skladnosti, to sta certifikacijski‘ . aninke _____t_‘_fg_!ni
organ, ki imata dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje v tem soglasju
predpisanih nalog potrjevanja skladnosti (v nadaljevanju: dolbceni organ(-)):

(3) zaetni preskus tipa proizvoda
Obr. P.U 15:001-74
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Odgovornosti in naloge imetnika STS in dolocenega(-ih) organa(-ov) so
podrobneje opredeljene v todki 3.2 in v povzetku v Naértu kontrole v prilogi 2
tega soglasia.

3.2 Odgovornosti

3.2.1 Naloge proizvajalca

Imetnik STS mora organ za fehniéna soglasja pravotasno pisno obvestiti o
vsakréni nameravani spremembi, ki bi utegnila kakorkoli vplivati na skladnost
proizvoda s podeljenim STS. Med taksne spremembe sodijo predvsem
spremembe proizvoda, osnovnih materialov za njegovo izdelavo, proizvodnega
procesa, konéne uporabe proizvoda in tudi podatkov o imetniku 8TS. Pred
izvedbo takéne spremembe mora imetnik STS pridobiti od organa za tehniéna
sogiasja mnenje o pomembnosti tega wpliva na ustreznost proizvoda za
opredeljenc predvideno uporabo. V primery, da je fa sprememba pomembna,
mora imetnik STS, &e eli ta status obdrZati, pred izvedeno spremembo vioZiti
zahtevo za ustrezno spremembo podelienega STS, ki vkljuduje tudi ponovno
izvedbo ustreznega dela preskuanj spremenjenega proizvoda v okviru priprave
spremembe STS. Tudi v tem primeru Steje, da je bilo zadetno preskusanje
spremenjenega tipa proizvoda iz totke 1.1 opravieno Ze s preskusanji istega
spremenjenega proizvoda v okviru priprave spremembe tega STS.

Ce je se sprememba iz prejénjega odstavka nepredvideno Ze dogodila, mora
imetnik STS o tem takoj obvestiti organ za tehni¢na soglasja, Ta presodi, predvsem
glede opisa spremembe, kako bo ukrepal v zvezi s podeljenim 8TS.

3.2141 Kontrola proizvodnje v obratu

3.2.14.1.1 Splodna pojasnila

Imetnik STS mora imeti v vsakem proizvadnem obratu v katerem se izdeluje
proizvod, ki je predmet tega STS, vzpostaviien sistem kontrole proizvodnje, Ki
zajema proizvodnjo proizvoda iz toCke 111,

Proizvod FONATERM se proizvaja v skladu s tem tehniénim soglasjem.

Kontrola proizvodnje proizvoda FONATERM mora biti organizirana v skladu s tem
tehniénim soglasjem.

Vsak proizvodni cbrat mora imeti posiovnik kontrole proizvednje (v nadaljnjem
besedilu: poslovnik) v katerem so obdelani:

» sistem Kontrole proizvodnie,

o laboratorij in preskusna oprema,

s proizvodni proces in proizvodna oprema,

e pregledi in preskusi,

» vrednotenje skladnosti proizvoda,

o transport in dostava proizveda.

Vrste in pogostosti pregledov in preskusanj vzorcev so podane v predpisanem
Programu kontrole in/ali preskudanf vzorcev (gle] togko 3.2.1.1.5).

3.2.1.1.2 Poslovnik kontrole proizvodnje

Vsak proizvedni obrat, v katerem se izdeluje proizvod iz tocke 11 mora ime;tff_‘j__
ustrezen poslovnik kontrole proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: o5 Qv -

vsebovati zlasti:

Obr .U 1800174
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3.21.1.3

3.2.1.1.4

3.21.1.5

Obz. P.U.10-001-7/4

» organizacijsko strukturo proizvajalca v obsegu, ki vpliva na kakovost
proizvodnje in proizvoda, odgovornosti in pooblastita osebja, sledijivost
vhodnih materialov in izdelanih proizvodov, notranje presoje sistema, Solanje
osehia,

¢ obvladovanje dokumentacije,
+ kontrolne postopke v obratu in na opremi (glej program kontrole proizvodnje),

s zahteve in kontrolne postopke za prevzemanje in skladi$Cenje dobavijenih
osnovnih materialov za izdelavo proizvoda: vrste in pogostost pregledov in
preskusan] (glej program kontrole in/ali presku$anj vzorcev),

e kontrolo proizvodnega procesa,
o zahteve za kalibriranje in vzdrZevanje proizvodne opreme,

o zahteve za kalibriranje in vzdrZevanje kontrolne, merilne in preskusevalne
opreme,

» zahteve za skladidenje in dobavo izdefanega proizvoda,

e zahteve za preglede in preskuSanja v procesu proizvodnje in izdelanega
proizvoda: vrste in pogostost pregledov in preskusov (glej program kontrole
in/ali preskuSanj vzorcev)

» vrednotenje skladnosti proizvoda,
e postopke v primeru neskladnosti.

Laboratorij in preskusna oprema

Oprema za izvajanjem preskusov in meriina oprema za kontrolo skladnosti morata
biti kalibrirani. Obstajati mora evidenca opreme s pomembnejdimi razpoznavnimi
podatki in program kontrole, vzdrZevanja in kalibriranja. Zahteva se nana$a na
opremo, ki pomembno vpliva na izvajanje kontrole proizvodnje.

Proizvodni proces in proizvodna oprema

V poslovniku je treba opisati proces proizvodnje proizvoda FONATERM, zlasti
skladiséenje osnovnih materiaslov, cdmerjanje osnovnih materialov in aditivov in
skiadiséenje gotovega izdelka. Obstajati morajo navodita za uporabo in vzdrZevanje
proizvodne opreme.

Imetnik STS sme za izdelavo proizvoda FONATERM uporabljati le tiste osnovne
materiale, s katerimi je bila opravljena tehnina presoja proizveda iz toCke 1.1 in
podana ugotovitev o ustreznosti tega proizvoda za opredeijeno nameravano
uporabo.

Preskusanje vzorcev po predpisanem programu kontrole

Ugotovljeni rezultati preskudanj vzorcev predmefnega proizvoda in osnovnih
materialov drugih proizvodov, vgrajenih v ta proizvod po predpisanem programu
kontrole (PPK) omogoéajo imetniku STS v okviru lastne kontrole proizvodnje
vzdr¥evanje skladnosti proizvoda iz tocke .1 s tem soglasjem.

V PPK so predpisane vse naloge pri vzorenju, preskusanju oziroma preverjanju
proizvoda iz todke 11.1 kot tudi vhodnih materialov in/ali drugih proizvedov, potrebnih
za njegovo izdelavo. Predpisana so vsa preskusanja, ki jih mora i STS.
izvajati pred izdelavo predmetnega proizvoda, med njo in po njej, t; :
proizvodu.
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3.2.1.1.6

PPK je nastal po dogovoru med imetnikom STS in organom za tehnicna soglasja in
predstavlja zaupen del tega STS. PPK je shranjen pri imetniku STS in na organu
za tehniéna soglasja.

Vrednotenje skladnosti

Imetnik STS je odgovoren za vrednotenje dobljenin rezuitatov preskusanj in
izdelavo ocene skladnosti proizvoda. Pri tem se skladnost ocenjuje glede na
zahteve, predpisane v 1. 2 tega soglasia.

Ce ugotovi neskladnosti s predpisanimi zahtevami, mora imetnik STS o tem
obvestiti organ za tehnitna soglasja ter skladno z navodili organa za tehnicna
soglasja izpeljati potrebne popravijalne ukrepe.

3.2.1 Naloge dolofenih organov

3.2.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

174

Obr. P0G

Zacdetni preskus tipa proizvoda

Steje, da je bil zatetni tipski preskus proizvoda iz totke 1.1, opraviien s preskusan)i
istega proizvoda v okviru priprave tega STS.

Izjava o skladnosti in oznaditev proizvoda

izjava o skladnosti

Na podiagi prvega odstavka 25. flena ZGPro [1] in prvega odstavka 10. ¢lena
pravilnika {3] iz totke 1.1 tega soglasja, mora imetnik STS potrditi skladnost
proizvoda z zahtevami tega soglasja z izjavo ¢ skiadnosti.

Vsebina izjave o skladnosti je predpisana v 11. &lenu pravilnika {3] iz tocke I.1.
lzjava o skladnosti mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati
zlasti:

ime in naslov proizvajalca (imetnika ST8),

opis proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe ...),

zahteve tega STS, s katerimi je proizvod siladen,

posebne pogoje, povezane z uporabe proizvoda,

ime in polozaj osebe, ki je pooblaséena za pedpis izjave v imenu imetnika
soglasja.

® o 2 o o

lzjavi mora biti priloZen informativni fist s podatki o najpomembnejsih znactilnostih
proizvoda.

Oznatitev proizvoda

Skiadno s 17. &lenom pravilnika [3] iz todke L1 tega soglasja mora imetnik STS
proizvod iz tega soglasja tudi opremiti z oznako ustrezne coblike, ki jo lahko namesti
na vsak proizved ali na nanj pritrjeno etiketo ali na spremne komerciaine
dokumente. Oznaka naj vsebuje naslednje podatke:

s ime in naslov proizvajalca (imetnika STS) in proizvodnega(-ih) obrata(-ov),

o naziv proizvoda (komercialno ime),

» predvideni namen uporabe,

e zadniji dve §tevilki leta, v katerem je bit proizvod dan v promet,
» oznaka tega slovenskega tehniénega soglasja (S8TS),

V informativnem delu, ki naj bo priloZzen tudi izjavi o skladnosti;
navesti podatke o najpomembnej$ih znatilnostih osnovnega -
proizvoda iz t&.11.1, na primer:
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¢ nazivno volumsko maso
razred odziva na ogeny
toplotno prevodnost
upornost difuziji vodne pare
upor zratnemu toku

o o ¢

4 Predpostavke, pod katerimi je bila ustreznost proizvodov za predvideno
uporabo pozitivho ocenjena

411 Proizvodnja

Glede na natin proizvodnje bo material ustrezal sestavi, ki je bila osnova za
ovrednotenje primernosti za nameravano uporabo v s skiopu tega tehniénega
soglasja. Opis sestave proizveda in opis proizvodnega procesa sta deponirana na
ZAG ljubliana in so dani na vpogled organom, ki so vkljuCeni v potrievanje
skladnosti proizvoda.

4.2 Projektiranje
424  Toplotna prevodnost pri uporabi

Za potrebe projekiiranja se na osnovi podane topiotne prevodnosti skladno z
nacionalnimi zahtevami za dologitev toplotne prevodnosti pri uporabi le to dolodi po
standardu SIST EN ISO 10458, V primeru, da proizvod pri uporabi ni naviaZen, e
konverzijski faktor za viaZnost in vpliv temperature enak 1.

Pri izradunu toplotne prehodnosti konstrukeile se kot debelina upoSteva notranja
girina votiine, ki je napolnjena s proizvodom FONATERM,

4.2.2 Upormost difuziji vodne pare

Pri izradunu difuzije vodne pare skozi konstrukcije se upoSteva difuzijska upornost
vodni pari, podana v tocki 2.1.2.4.

4.3 Vgradnia

Predviden nadin vgradnje je z uporabo vpihovainih strojev z gibko cevjo ali z rotnim
nasipanjem v vitline prostorov. Pri vgradnji je potrebno, negiede na nacin vgradnje,
zagotoviti predvideno volumsko maso proizveda.

Samo polnjenje votline s proizvodom FONATERM mora biti izvedeno tako, da je
zagotovljena enakomermna polnost votiine brez nezapolnjenih volumnov. Posebno
pozornost je potrebno nameniti zapolnitvi votlin v predelih pori vrhu votlin ali teZje
dostopnih delih.

4.4 Odgovornost imetnika STS

Imetnik STS je dolZan zagotoviti, da imajo uporabniki proizvoda )
podatke in informacije, potrebne za pravilen nacin uporabe
proizvoda. To so zlasti projektanti objektov in izvajalci del.

oljo ustrézrie

obravnavanega

Ohr. PULTO-GOT-7/4
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5 Konéne dologbe
5.1 Prevoz in skladiS¢enje proizvoda
Proizvod je pakiran v adprie vrete, v katerih je tudi skiadid¢en. Skladiscen mora biti
v pokritem prostoru. Zahteve veljajo tudi za skladiSenje na gradbisCu.
Prevoz proizvoda do mesta vgradnje mora potekati na nacin, ki onemogota
modenje proizvoda med prevozom.
Zahteve za skiadi&enje in proizvod morajo biti na volio vsem za fo zainteresiranim
strankam.
5.2 Vzdrievanje in popraviia
Proizvod ne predvideva vzdrzevanja.
V primeru, da se skozi uporabo stavbe ugotovi, da je prilo do posedanja proizvoda,
je moZno votiino s proizvodom dodatno zapolniti, Ce je to tehnolodko izvedijivo.
5.3 Odgovornosti imetnika 8TS
imetnik STS je dolzan zagotoviti, da ima vsak uporabnik proizvoda FONATERM na
gradbidéu za skladi$¢enje ustrezna navodila s potrebnimi podatki in informacijami.
Imetnik STS je dolzan zagotoviti, da imajo uporabniki obravnavanega proizvoda na
voljo ustrezne podatke in informacije (projektanti objektov in izvajalci del).
6 Referenéna dokumentacija in drugi viri
6.1 Referenéna dokumentacija
Pri pripravi tega tehnitnega soglasja je bila uporabliena naslednja referenéna
strokovna dokumentacija:
e standardi za izvedbo preskudanj
+ standardi za toplotno izolacijske materiale SIST EN 13162 do SIST EN 13172
Pripravil: Za sluZbo za{ teﬁhiéna soglasja:
Eriderik Knez, univ dipl. fiz. mag. Franc Capuder, univ. dipl. inZ. grad.
Priloge:
-8 1 Opis proizvoda s skico name$éenega proizvoda
- &t 2 fzvledek iz natrta kontrole,
- &t 3 Nacin vgradnje proizveda
- 8t 4. Preskusne metode
- 8t 5. Primer obrazca za izjavo o skladnosti proizvoda

O, P 10-005-T44
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Opis proizvoda s skico proizveda, name$cenega v votline

Proizvod FONATERM je sestavijen kosmiCev tesktiinih ostankov kasiranih s PU peno z
dodatkom aditivov za zavizanje gorenja in povetanje odpornosti proti bakterijam, glodaicem in
zajedalcem. Na sliki 1. je simboliéno prikazana sestava granulata z enim poudarjenim
kosmitem, ki zaradi svoje tekstilne strukiure nima homogene, gladke povrsine, Kar omogota,
da se dodatki v obliki granul lahko oprimejo takega kosmi¢a in tam tudi ostanejo, kijub
nekaterim zunanjim vplivomn.

Slika 1

Konéni rezultat je po celotnem volumnu izoliran medprostor.

FONATERM .
Stovenskemu tehnignemu

FONATERM d.0.0. OPIS PROIZVODA soglasi STS-ﬂtG.fGM

Korogka ulica 5 z veljavnostio

2380 SLOVENJ GRADEC od 01, 03, 2011 do 28. 02, 2018

Chr P U 000174
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NACRT KONTROLE
Razdelitev nalog proizvajalca (imetnika S$T8) in dolo&enega organa (sistem 3)
% | kontrola proizvodnje v obratu | skladno s planom kontrole 3.2.12
o proizvodnie
$ | preskusi vzorcev po preskusanja vzorcev skladno s 3.2.13
g | programu preskusanja predl’?lsamm programom kontrole
5 (PPK)
m
s vse merodajne lastnosti /
§§ z?gg?oodgreskusanje tipa znadilnosti proizvoda iz totke 2 3.2.2.1
oF P oz. preglednice 1
8
Priloga st 2°

FONATERM d.o.0.
Koroska ulica b
2380 SLOVENJ GRADEC

1ZVLECEK 1Z NAGRTA
KONTROLE

Siovenskemy tehnicnemu

soglasju §T785-06/004
z veliavnosijo

od 01. 03, 2011 do 28. 02. 2016
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Naéin vgradnje proizvoda s skicami

Postopek izoliranja predeine stene s FONATERM toplotno in zvocno izolacijo:

1. lzdelamo nosilno konstrukcijo predelne stene, ki jo pritrdimo v tla, strop in stene, pri
gemer stike zatesnimo s tesnilnim trakom.

2. Na obeh straneh pritrdimo na nosilno konstrukcijo mavéno kartonske plos&e (sfika 1).

3. Na zgornjem delu stene, tik pod stropom izvrtamo luknje v mavéno kartonske plosce,
tako da lahko skozi te luknje zapolnimo posamezen prekat nosilne konstrukcije (slika 2).

4. FONATERM izolacijo vpihujemo s posebnim strojem skozi sistem cevi v posamezni
prekat medprostora predelne stene, tako da ga zapolnimo s primerno gostoto izolacije
(slika 3).

5. lzvrtane luknje v mavéno kartonskih plod&ah zadepimo in zatesnimo s tesniinim trakom.

Padoben postopek uporabimo pri izeliranju suhomontaZne izvedbe izolacije tal, pri Cemer
lahko v tem primeru izolacijo najprej vpihamo v medprostor med nosilet {framovi) in jo Sele nato
zapremo z vrhnjo pohodno plo§éo.

Slika Slika 2 Slika 3

FONATERM “Priloga 5t. 3

5 Stovenskemu tehniénemu
FONATERM d.o.0. NACIN VGRADN.JE soglasiu STS-061004
Koroska ulica b z veljavnosto
2380 SLOVENJ GRADEC od (1. 03, 2011 do 28,02 2018

Obr. P U 1000174
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Preskusne metode

A Sejaina analiza

A.1. polna sejalna analiza

Polno sejalno analiza se izvede na seriji sit z rastrom luknje 0—2 mm, 2 -4 mm in
4~ 8 mm,

Presejana koli¢ina mora biti najmaj 100 g. Tehtanje se izvaja s tehtnico z
loéliivostjo 2 g ali bolie oziorma 2 % presejane koli¢ine.

Rezultat analize se izraZa kot uteZni deleZ posameznin frakci].

A.2. delna sejalna analiza
Delna sejalna analiza se izvede s sitom z luknjami 4 in 8 mm.

Presejana Kkoli¢ina mora biti najmanj 100 g. Tehtanje se izvaja s tehinico z
lo¢ljivostio 2 g ali bolje oziorma 2 % presejane koli¢ine.

Rezultat sejalne analize je vsebnost delcev s premerom 4 - 8 mm.

B Vpijanje vode

Vpijanje vode se izvede po modificirani metodi standarda SIST EN 1609: 1997
Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbenidtvu - DoloCanje vpojnosti
vode z metodo delne kratkotrajne potopitve.

Modifikacija metode se nana$a na pripravo vzorca in seicer se za izvedbo pripravi
cifindri¢na posoda, premera najmanj 50 mm z dnom iz kovinske mreZe. Tako pripravijen
vzrec se potopi v vodo, nadaljnja izvedba meritve sledi navedenemu referenCnemu

standardu
FONATERM H;:?j__pga 5t 4. :
Slovensketiu-tehnitnemu
EONATERM d.c.o. PRESKUSNE METODE soglasiu ST5-06/004
oroSka ulica § z veliavnostjo
2380 SLOVENJ GRADEC od 01. 03, 2011 do 28. 02. 2016

Ober. PUAS-03-774




FONATERM d.o.0.
KoroSka ulica b
2380 SLOVENJ GRADEC

IZJAVA O SKLADNOSTI

ZA FONATERM

Na podiagi 25. élena Zakona o gradbenih proizvodih in na pedlagi STS-OSIOO(M,
spodaj podpisani v imenu prozzvajalca

FONATERM d.o.0.
Koroska ulica §
2380 SLOVENJ GR

FONATERM Prdoga &, 5
OBRAZEC ZA 1ZJAVO O Slovenskemu telinicnemu

FONATERM d.o.o. SKLADNOSTI PROIZVODA soglasju STS-06/004

Korodka ulica b z veljavnostjo

2380 SLOVENJ GRADEC od 01. 03. 2011 do 28. 02. 2016

Obr. P.U1G-001-7/14



